ReaderTT.config = {"pagecount":280,"title":"Microsoft Word - R1avecindex.doc","author":"","subject":"","keywords":"","creator":"ADOBEPS4.DRV Version 4.50","producer":"Acrobat Distiller 4.0 for Windows","creationdate":"D:20020518020021Z","moddate":"D:20041019073849+02'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"REGLE APSAD R1","page":1,"zoom":"XYZ -47 1245 1"},{"title":"AVERTISSEMENT VERSION NUMERIQUE","page":2,"zoom":"FitH 1164"},{"title":"FICHE DESCRIPTIVE","page":3,"zoom":"FitH 962"},{"title":"SOMMAIRE","page":4,"zoom":"FitH 1121"},{"title":"1. GENERALITES","page":16,"zoom":"FitH 1121","children":[{"title":"Domaine d'application","page":16,"zoom":"FitH 1121"},{"title":"Rôle d'un système sprinkleur","page":16,"zoom":"FitH 1121"},{"title":"Expérience et statistiques","page":17,"zoom":"FitH 1249"}]},{"title":"2. TERMINOLOGIE","page":18,"zoom":"FitH 1142"},{"title":"3. ETUDE, REALISATION ET SUIVI DES SYSTEMES SPRINKLEURS","page":23,"zoom":"FitH 1142","children":[{"title":"Etablissement d'un projet et réalisation","page":23,"zoom":"FitH 1142"},{"title":"Mise en service des systèmes sprinkleurs","page":24,"zoom":"FitH 1206"},{"title":"Suivi des systèmes sprinkleurs","page":24,"zoom":"FitH 1206"},{"title":"Responsabilité de l'installateur","page":25,"zoom":"FitH 1206"},{"title":"Durée de validité du système","page":25,"zoom":"FitH 1206"},{"title":"Modifications, extensions ou remaniements","page":25,"zoom":"FitH 971"}]},{"title":"4. ETENDUE DE LA PROTECTION","page":26,"zoom":"FitH 1121","children":[{"title":"Généralités","page":26,"zoom":"FitH 1121"},{"title":"Zones particulières à protéger","page":26,"zoom":"FitH 855"},{"title":"Zones pouvant ne pas être protégées","page":27,"zoom":"FitH 855","children":[{"title":"Exceptions sans accord préalable","page":27,"zoom":"FitH 855"},{"title":"Exceptions nécessitant un accord préalable","page":28,"zoom":"FitH 864"}]},{"title":"Activités différentes dans un même bâtiment","page":29,"zoom":"FitH 1057"},{"title":"Zones à risques d'explosion ou activités particulièrement dangereuses","page":29,"zoom":"FitH 843"},{"title":"Bâtiment indépendant ou séparé par un mur séparatif coupe-feu","page":30,"zoom":"FitH 1206"},{"title":"Protection des espaces cachés","page":30,"zoom":"FitH 834"},{"title":"Protection sous les obstacles","page":31,"zoom":"FitH 950"}]},{"title":"5. CLASSIFICATION DES ACTIVITES ET DES RISQUES INCENDIE","page":32,"zoom":"FitH 1142","children":[{"title":"Définition des classes de risques et des modes de stockage","page":32,"zoom":"FitH 1142","children":[{"title":"Classes de risques","page":32,"zoom":"FitH 1142"},{"title":"Définition des modes de stockage","page":33,"zoom":"FitH 1206"}]},{"title":"Risques à faible potentiel calorifique (RFPC)","page":33,"zoom":"FitH 899"},{"title":"Risques courants (RC)","page":35,"zoom":"FitH 1182"},{"title":"Risques très dangereux (RTD)","page":35,"zoom":"FitH 855"},{"title":"Risques spéciaux (RS)","page":37,"zoom":"FitH 855"}]},{"title":"6. CRITERES DE CONCEPTION","page":38,"zoom":"FitH 1116","children":[{"title":"Risques à faible potentiel calorifique (RFPC)","page":38,"zoom":"FitH 985","children":[{"title":"Sprinkleurs","page":38,"zoom":"FitH 985"},{"title":"Espacements","page":38,"zoom":"FitH 985"},{"title":"Densité","page":38,"zoom":"FitH 855"}]},{"title":"Risques courants (RC)","page":40,"zoom":"FitH 1205","children":[{"title":"Sprinkleurs","page":40,"zoom":"FitH 1205"},{"title":"Espacements","page":40,"zoom":"FitH 1205"},{"title":"Densités","page":41,"zoom":"FitH 875"}]},{"title":"Risques très dangereux A (RTDA)","page":42,"zoom":"FitH 1205","children":[{"title":"Sprinkleurs","page":42,"zoom":"FitH 1205"},{"title":"Espacements","page":42,"zoom":"FitH 1205"},{"title":"Densités","page":43,"zoom":"FitH 855"}]},{"title":"Risques très dangereux B (RTDB)","page":44,"zoom":"FitH 1182","children":[{"title":"Réseau unique sous toiture","page":44,"zoom":"FitH 1182","children":[{"title":"Sprinkleurs","page":44,"zoom":"FitH 1182"},{"title":"Espacements","page":44,"zoom":"FitH 1182"},{"title":"Densités et modes de stockage","page":45,"zoom":"FitH 855","children":[{"title":"(S1) Stockage en empilage libre","page":45,"zoom":"FitH 855"},{"title":"(S2) Stockage par palettes sur structures métalliques modulaires (palettes à réhausses) en rangées uniques","page":46,"zoom":"FitH 855"},{"title":"(S3) Stockage par palettes sur structures métalliques modulaires (palettes à rehausse) en rangées multiples","page":48,"zoom":"FitH 1295"},{"title":"(S4) Stockage de palettes sur rack sans réseau de protection intermédiaire","page":49,"zoom":"FitH 1239"},{"title":"(S5) Stockage en rayonnages fixes à étagères pleines ou ajourées de largeur inférieure ou égale à 1 m","page":52,"zoom":"FitH 1080"},{"title":"(S6) (S7) Stockage en casiers ou de type S6 et à l\u2019intérieur desquels dÙ&6âd÷Í\u2022ù+Ö×\u201eU>$a£Sxž¯¿ÈıºW\u2021fÂÔóÆ0¯äËº¡PÊé\u2020,P-Ú4ëÞå:lžöP¿^\u2021¨b1ã>ðY","page":53,"zoom":"FitH 1080"}]}]},{"title":"Protection à des niveaux intermédiaires à l\u2019intérieur des rayonnages ou des racks","page":55,"zoom":"FitH 1211","children":[{"title":"Sprinkleurs","page":55,"zoom":"FitH 1211"},{"title":"Disposition des réseaux","page":55,"zoom":"FitH 1080"},{"title":"Disposition des sprinkleurs dans les rayonnages","page":57,"zoom":"FitH 1211"},{"title":"Nombre de sprinkleurs en fonctionnement simultané","page":58,"zoom":"FitH 1100"},{"title":"Protection sous toiture","page":59,"zoom":"FitH 1080"},{"title":"Equilibrage hydraulique","page":60,"zoom":"FitH 1295"},{"title":"Cas particuliers","page":60,"zoom":"FitH 1080","children":[{"title":"(S6) Stockage en rayonnages fixes à étagères pleines ou ajourées de largeur supérieure à 1 m et inférieure ou égale à 6 m","page":60,"zoom":"FitH 1080"},{"title":"Stockage sur racks à accumulation de type S8","page":62,"zoom":"FitH 1184"},{"title":"Stockage dans les entreprises de vente par correspondance","page":62,"zoom":"FitH 1080"},{"title":"Protection de stockages en racks ou en casiers en présence de mezzanines constituées en caillebotis métalliques","page":65,"zoom":"FitH 1184"},{"title":"Stockages du type S4 sans cheminée centrale de 0,15 m","page":66,"zoom":"FitH 1156"},{"title":"Stockages combinés de type S6 en partie basse et de type S4 en partie haute","page":66,"zoom":"FitH 1080"}]}]}]},{"title":"Risques particuliers","page":66,"zoom":"FitH 1080","children":[{"title":"Boîtiers aérosols","page":66,"zoom":"XYZ 70 759 1.25"},{"title":"Constructions contenant des panneaux sandwich en matière plastique alvéolaire","page":66,"zoom":"XYZ 70 759 1.25"},{"title":"Liquides inflammables","page":67,"zoom":"XYZ 70 999 1.25"},{"title":"Mise en oeuvre des émulseurs","page":67,"zoom":"XYZ 70 763 1.25"},{"title":"Cas des silos","page":72,"zoom":"XYZ 70 1038 1.25","children":[{"title":"Silos extérieurs de granulés plastique en alu ou inox","page":72,"zoom":"XYZ 70 1038 1.25"},{"title":"Autres types de silos ou autres types de marchandises","page":73,"zoom":"XYZ 70 1292 1.25"}]}]}]},{"title":"7. TYPES D'INSTALLATIONS ET DIMENSIONNEMENT","page":74,"zoom":"XYZ 70 1174 1.25","children":[{"title":"Installations sous eau","page":74,"zoom":"XYZ 68 759 1.25"},{"title":"Installations sous air ou alternatives","page":74,"zoom":"XYZ 68 759 1.25","children":[{"title":"Généralités","page":74,"zoom":"XYZ 68 759 1.25"},{"title":"Cas particuliers des postes à air (clapet à air)","page":75,"zoom":"XYZ 68 803 1.25"},{"title":"Dispositif de collecte des égouttures","page":76,"zoom":"XYZ -38 1196 1"}]},{"title":"Installations alternatives ou installations sous air, montées en dérivation sur une installation sous eau","page":77,"zoom":"XYZ -38 1294 1"},{"title":"Installations à préaction","page":77,"zoom":"XYZ -38 1000 1","children":[{"title":"Préaction type A","page":77,"zoom":"XYZ -38 1000 1"},{"title":"Préaction type B","page":78,"zoom":"XYZ -38 1048 1"},{"title":"Dispositions communes aux préactions types A et B","page":78,"zoom":"XYZ -38 950 1"}]},{"title":"Installations déluge","page":79,"zoom":"XYZ -38 1025 1","children":[{"title":"Généralités","page":79,"zoom":"XYZ -100 1025 1"},{"title":"Cas particuliers des rideaux d'eau","page":80,"zoom":"XYZ -100 1294 1"}]},{"title":"Installations sous antigel","page":80,"zoom":"XYZ -100 950 1","children":[{"title":"Dispositif d'homogénéisation et de réinjection d'antigel","page":81,"zoom":"XYZ -100 1294 1"},{"title":"Cas particulier des réseaux sous antigel (Postes ou systèmes antigel)","page":82,"zoom":"XYZ -100 1196 1"},{"title":"Exigences particulières concernant des réseaux sous antigel","page":82,"zoom":"XYZ -100 1196 1"},{"title":"Schéma de principe d\u2019un poste sous antigel","page":84,"zoom":"XYZ -100 1294 1"}]},{"title":"Installations complémentaires (de sécurité)","page":85,"zoom":"XYZ -100 1196 1","children":[{"title":"Branchement d'une installation de robinets d'incendie armés (RIA)","page":85,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"Branchement de poteaux incendie (PI)","page":85,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"Raccordement d\u2019une installation déluge. Capacité de la source B","page":85,"zoom":"XYZ -100 950 1"}]}]},{"title":"8. LES SOURCES D\u2019EAU","page":86,"zoom":"XYZ -100 1147 1","children":[{"title":"Prescriptions générales","page":86,"zoom":"XYZ -100 1147 1"},{"title":"Local des sources d'eau","page":90,"zoom":"XYZ -100 1025 1"},{"title":"Dispositif d'essai des sources d'eau","page":91,"zoom":"XYZ -100 951 1"},{"title":"Tableau signalétique des sources d'eau","page":92,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"Sources d'eau en RFPC","page":93,"zoom":"XYZ -100 1196 1","children":[{"title":"(h<28 m) Immeubles d\u2019une hauteur inférieure à 28 m","page":93,"zoom":"XYZ -100 1196 1"},{"title":"(28 m<h> 50 m) Immeubles dont la hauteur est comprise entre 28 et 50 m","page":93,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"(h>50 m) Immeubles dont la hauteur est supérieure à 50m","page":94,"zoom":"XYZ -100 976 1"}]},{"title":"Sources d'eau en RC","page":95,"zoom":"XYZ -100 950 1","children":[{"title":"Source A en RC","page":95,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"Source B en RC","page":95,"zoom":"XYZ -100 950 1"}]},{"title":"Sources d'eau en RTD","page":95,"zoom":"XYZ -100 950 1","children":[{"title":"Source A en RTD","page":95,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"Source B en RTD","page":96,"zoom":"XYZ -100 950 1"}]}]},{"title":"9. LES RÉSERVES D\u2019EAU","page":97,"zoom":"XYZ -100 1122 1","children":[{"title":"Caractéristiques générales des réserves","page":97,"zoom":"XYZ -100 1122 1","children":[{"title":"Réserves intégrales de type pétrolier ou cuves béton","page":97,"zoom":"XYZ -100 1122 1"},{"title":"Réserves à ciel ouvert","page":97,"zoom":"XYZ -100 951 1"},{"title":"Prise d\u2019aspiration avec ou sans puisard","page":97,"zoom":"XYZ -100 951 1"},{"title":"Protection contre le gel","page":99,"zoom":"XYZ -100 950 1"}]},{"title":"Réserves des sources A","page":100,"zoom":"XYZ -100 1294 1","children":[{"title":"Cas général","page":100,"zoom":"XYZ -100 1294 1"},{"title":"Cas particulier des réservoirs sous pression","page":100,"zoom":"XYZ -100 950 1","children":[{"title":"Conception","page":100,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"Equipement du réservoir sous pression","page":101,"zoom":"XYZ -100 1196 1"}]}]},{"title":"Réserves des sources B","page":101,"zoom":"XYZ -100 950 1","children":[{"title":"Réserve intégrale","page":101,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"Réserve de reprise","page":102,"zoom":"XYZ -100 1196 1"},{"title":"Réserve d\u2019appoint","page":102,"zoom":"XYZ -100 951 1"},{"title":"Dispositifs de réalimentation des réserves de reprise ou d\u2019appoint","page":103,"zoom":"XYZ -100 1074 1"}]},{"title":"Réseau d'eau public","page":103,"zoom":"XYZ -100 950 1","children":[{"title":"Conditions d\u2019alimentation","page":103,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"Débit requis pour l\u2019alimentation par l\u2019eau de ville","page":104,"zoom":"XYZ -100 976 1"},{"title":"Réseau et canalisations","page":104,"zoom":"XYZ -100 950 1"}]},{"title":"Cas particuliers","page":106,"zoom":"XYZ -100 1269 1"}]},{"title":"10. POMPES","page":107,"zoom":"XYZ -100 1156 1","children":[{"title":"Seuils de démarrage","page":107,"zoom":"XYZ -100 1156 1"},{"title":"Caractéristiques générales des pompes","page":108,"zoom":"XYZ -100 951 1"},{"title":"Conditions d'aspiration et de refoulement des pompes","page":109,"zoom":"XYZ -100 976 1","children":[{"title":"Pompes en charge","page":110,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"Pompes en aspiration","page":110,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"Interconnexion de 2 pompes","page":111,"zoom":"XYZ -100 1000 1"}]},{"title":"(type A) Caractéristiques des pompes constituant une source de type A","page":112,"zoom":"XYZ -100 1196 1"},{"title":"(type B) Caractéristiques des pompes constituant une source de type B","page":112,"zoom":"XYZ -100 1000 1","children":[{"title":"Justification de la conformité des pompes","page":114,"zoom":"XYZ -100 1196 1"},{"title":"Pompes fonctionnant en surpresseur sur l\u2019eau de ville","page":115,"zoom":"XYZ -100 950 1"}]}]},{"title":"11. ALIMENTATION ELECTRIQUE","page":116,"zoom":"XYZ -100 1145 1","children":[{"title":"Généralités","page":116,"zoom":"XYZ -100 1145 1"},{"title":"(source A) Alimentation de l'électropompe source A","page":117,"zoom":"XYZ -100 950 1"},{"title":"(source B) Alimentation de lélectropmope source B","page":118,"zoom":"XYZ -100 1196 1","children":[{"title":"Alimentation à partir de la source électrique normale","page":119,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Alimentation supplémentaire de la source B à partir d\u2019une source de secours","page":120,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"Armoires de commande et de contrôle des groupes électropompes","page":122,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Cas particulier","page":122,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"12. MOTEURS DIESEL D\u2019ENTRAINEMENT DES POMPES","page":123,"zoom":"XYZ -67 1147 1","children":[{"title":"Puissance","page":123,"zoom":"XYZ -67 976 1"},{"title":"Armoire de commande des groupes motopompes source B ou source unique","page":124,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"Démarreurs et batteries","page":124,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Système de refroidissement","page":125,"zoom":"XYZ -67 1025 1","children":[{"title":"Par échangeur","page":125,"zoom":"XYZ -67 1025 1"},{"title":"Par radiateur","page":126,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Par air","page":126,"zoom":"XYZ -67 950 1"}]},{"title":"Régulation de la vitesse de rotation","page":126,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Maintien en température","page":127,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Echappement","page":127,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"Réservoir de gazole","page":127,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Pièces de rechange","page":128,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Protections diverses","page":128,"zoom":"XYZ -67 1196 1"}]},{"title":"13. LE RESEAU DE PROTECTION","page":129,"zoom":"XYZ -67 1170 1","children":[{"title":"Réseau de protection et postes de contrôle","page":129,"zoom":"XYZ -67 999 1","children":[{"title":"Signalisation","page":129,"zoom":"XYZ -67 999 1"},{"title":"Nombre de sprinkleurs par poste de contrôle","page":130,"zoom":"XYZ -67 1000 1"}]},{"title":"Les canalisations","page":131,"zoom":"XYZ -67 1245 1","children":[{"title":"Généralités","page":131,"zoom":"XYZ -67 1245 1"},{"title":"Matériaux","page":131,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Mise en oeuvre","page":132,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Dispositif d\u2019essai (point F)","page":135,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Pente des tuyauteries \u2013 Purges","page":136,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Domaine d\u2019emploi des canalisations en PVCC","page":136,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"Pose des sprinkleurs","page":137,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Généralités","page":137,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Espace libre sous les sprinkleurs et/ou autour des sprinkleurs","page":138,"zoom":"XYZ -67 1049 1"},{"title":"Distance des sprinkleurs par rapport aux plafonds, sous-plafonds, toitures, sous-toitures ou faux-plafonds","page":139,"zoom":"XYZ -67 950 1","children":[{"title":"Cas des plafonds plats","page":139,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Cas des plafonds avec poutres apparentes (> 0,14 m)","page":140,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"Cas des toitures inclinées à plus de 30 %","page":140,"zoom":"XYZ -67 1074 1"}]},{"title":"Distance des sprinkleurs par rapport aux murs et cloisons","page":140,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Cas particuliers","page":140,"zoom":"XYZ -67 950 1","children":[{"title":"Interposition de toiles tendues ou de films plastiques thermorétractables","page":140,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Plafonds à lames ou « Résille »","page":140,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Plafonds ou sous-toitures avec poutres apparentes","page":142,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Piliers","page":144,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Exutoires de fumée et de chaleur","page":144,"zoom":"XYZ -67 950 1"}]},{"title":"Disposition des sprinkleurs en quinconce","page":147,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Disposition concernant les sprinkleurs muraux","page":147,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Stock de sprinkleurs de rechange","page":148,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"Calcul des réseaux","page":149,"zoom":"XYZ -67 1196 1","children":[{"title":"Conditions générales","page":149,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Détermination des surfaces impliquées","page":149,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"SI 1 : Forme géométrique et positionnement de la surface impliquée la plus défavorisée","page":149,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"SI 2 : Forme géométrique et positionnement de la surface impliquée la plus favorisée","page":150,"zoom":"XYZ -67 1196 1"}]},{"title":"Méthodes et formules utilisées","page":150,"zoom":"XYZ -67 976 1"},{"title":"Restricteur (diaphragme)","page":151,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Exemple de calcul d\u2019une installation","page":152,"zoom":"XYZ -67 1025 1","children":[{"title":"Détermination de la géométrie de la surface impliquée la plus défavorisC","page":152,"zoom":"XYZ -67 1025 1"},{"title":"Détermination de la géométrie de la surface impliquée la plus favorisée","page":153,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Exemple de calcul hydraulique en RC3","page":154,"zoom":"XYZ -67 1196 1"}]}]}]},{"title":"14. LES ALARMES","page":155,"zoom":"XYZ -67 1171 1","children":[{"title":"Généralités","page":155,"zoom":"XYZ -67 1171 1"},{"title":"Armoires de commande locale et armoire de report d'alarme centralisée","page":155,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"15. EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES","page":162,"zoom":"XYZ -67 1294 1","children":[{"title":"Les sprinkleurs","page":162,"zoom":"XYZ -67 976 1","children":[{"title":"Généralités","page":162,"zoom":"XYZ -67 976 1"},{"title":"Types de sprinkleurs","page":162,"zoom":"XYZ -67 950 1","children":[{"title":"Sprinkleurs conventionnels","page":162,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Sprinkleurs Spray","page":163,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Sprinkleurs encastrés ou cachés, fixes ou escamotables (décoration)","page":164,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Sprinkleurs muraux","page":165,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Sprinkleurs antigel (chandelles sèches)","page":166,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Vannes pilotes","page":167,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Sprinkleurs grosses gouttes","page":167,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Sprinkleurs ESFR (Early Suppression Fast Response","page":167,"zoom":"XYZ -67 1074 1"}]},{"title":"Diamètres des orifices de sprinkleurs","page":167,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Marques distinctives des sprinkleurs","page":168,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Températures de fonctionnement","page":168,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Sensibilité thermique des sprinkleurs","page":169,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Traitement anticorrosion des sprinkleurs","page":170,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Dispositifs de protection des sprinkleurs","page":170,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"Les postes de contrôle","page":171,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Les vannes","page":176,"zoom":"XYZ -67 1294 1","children":[{"title":"Vannes d\u2019arrêt des postes de contrôle","page":176,"zoom":"XYZ -67 976 1"},{"title":"Vannes d\u2019arrêt des sources d\u2019eau","page":176,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Vannes d\u2019arrêt secondaires","page":177,"zoom":"XYZ -67 1122 1"},{"title":"Vannes de vidange","page":177,"zoom":"XYZ -67 1000 1"},{"title":"Vannes d\u2019essai du gong d\u2019alarme","page":177,"zoom":"XYZ -67 1000 1"}]},{"title":"Clapet de retenue (ou clapet anti-retour)","page":178,"zoom":"XYZ -67 1269 1"},{"title":"Les supports de tuyauterie","page":178,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Généralités","page":178,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Résistance et tenue des supports","page":178,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Espacement","page":180,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Cas particulier des supportages à travers les panneaux sandwich","page":182,"zoom":"XYZ -67 1294 1"}]},{"title":"Raccords","page":182,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"16. (Grosses gouttes) SYSTEMES SPRINKLEURS DE TYPE GROSSES GOUTTES","page":183,"zoom":"XYZ -67 1122 1","children":[{"title":"Généralités","page":183,"zoom":"XYZ -67 1122 1","children":[{"title":"Objet","page":183,"zoom":"XYZ -67 1122 1"},{"title":"Rôle du système","page":183,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Domaine d\u2019application","page":183,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Types de constructions","page":183,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Types d\u2019installations","page":184,"zoom":"XYZ -67 1000 1"},{"title":"Le matériel","page":184,"zoom":"XYZ -67 1000 1"},{"title":"Modes de stockage","page":184,"zoom":"XYZ -67 1000 1"},{"title":"Critères de protection","page":184,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]}]},{"title":"Le réseau","page":186,"zoom":"XYZ -67 1196 1","children":[{"title":"Poste de contrôle","page":186,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Tuyauterie","page":186,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Espacement des sprinkleurs","page":186,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Présence d\u2019exutoires de fumées et de puits de jour","page":187,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Distance libre","page":187,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Disposition des sprinkleurs par rapport à la toiture","page":187,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Disposition des sprinkleurs grosses gouttes par rapport aux obstacles","page":187,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Obstacles au niveau de la toiture","page":187,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Obstacles situés sous le niveau des diffuseurs","page":188,"zoom":"XYZ -67 950 1"}]}]},{"title":"Les sources d'eau","page":190,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Généralités","page":190,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Détermination de la forme de la surface impliquée","page":190,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]}]},{"title":"17. (ESFR) SYSTEMES SPRINKLEURS DE TYPE ESFR","page":191,"zoom":"XYZ -67 1171 1","children":[{"title":"Généralités","page":191,"zoom":"XYZ -67 1122 1","children":[{"title":"Objet","page":191,"zoom":"XYZ -67 1122 1","children":[{"title":"Restrictions d\u2019emploi","page":191,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Conseils au donneur d\u2019ordres","page":191,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"Rôle du système","page":192,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Domaine d\u2019application","page":192,"zoom":"XYZ -67 950 1","children":[{"title":"Types de construction","page":192,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Types d\u2019installation","page":192,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Le matériel","page":193,"zoom":"XYZ -67 1122 1"},{"title":"Les modes de stockages acceptés","page":194,"zoom":"XYZ -67 1196 1","children":[{"title":"(S1) Stockage de type S1","page":194,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"(S2, S3, S4) Stockage de type S2, S3 et S4","page":194,"zoom":"XYZ -67 1000 1"},{"title":"(S5, S6) Stockages de type S5 et S6","page":195,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"(S8) Stockages par accumulation type S8","page":195,"zoom":"XYZ -67 1000 1"}]},{"title":"Critères de conception","page":196,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Marchandises et emballages incompatibles avec une protection de type ESFR","page":197,"zoom":"XYZ -67 1196 1"}]}]},{"title":"Le réseau","page":198,"zoom":"XYZ -67 950 1","children":[{"title":"Poste de contrôle et tuyauterie","page":198,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Espacement des sprinkleurs","page":199,"zoom":"XYZ -67 1098 1"},{"title":"Présence de lanterneaux et d\u2019exutoires de fumées","page":199,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Distance libre","page":201,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Disposition des sprinkleurs par rapport à la toiture","page":201,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Disposition des sprinkleurs ESFR par rapport aux obstacles","page":203,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Généralités","page":203,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Cas particuliers","page":205,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"Incidence de certains modes de chauffage des locaux","page":207,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Poste de contrôle et séparation entre les zones protégées par ESFR et les zones protégées par d\u2019autres types de sprinkleurs","page":208,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Cas particuliers des mezzanines","page":208,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Vérification du positionnement des sprinkleurs ESFR","page":210,"zoom":"XYZ -67 1294 1"}]},{"title":"Les sources d'eau","page":210,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Conception hydraulique","page":210,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Type de sources d\u2019eau","page":211,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Sources d\u2019eau pour des systèmes mixtes","page":212,"zoom":"XYZ -67 950 1"}]}]},{"title":"18. MAINTENANCE, VERIFICATION ET INTERRUPTION DE FONCTIONNEMENT","page":214,"zoom":"XYZ -67 1294 1","children":[{"title":"Généralités","page":214,"zoom":"XYZ -67 1000 1"},{"title":"Interruption de fonctionnement","page":215,"zoom":"XYZ -67 1196 1","children":[{"title":"Délais d\u2019information","page":215,"zoom":"XYZ -67 1000 1"},{"title":"Mesures préventives à prendre par l\u2019assuré","page":215,"zoom":"XYZ -67 1000 1"}]},{"title":"Opérations quotidiennes","page":216,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Opérations hebdomadaires","page":216,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Sources d\u2019eau","page":216,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Postes de contrôle","page":217,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"Groupe motopompe diesel","page":217,"zoom":"XYZ -67 950 1"}]},{"title":"Opérations semestrielles","page":217,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Opérations annuelles","page":218,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Opérations triennales","page":218,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Réserves d\u2019eau et accessoires","page":218,"zoom":"XYZ -67 950 1","children":[{"title":"Réserve chaudronnée (type pétrolier) ou réserve maçonnée","page":218,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Réserve couverte avec bâche PVC ou butyl","page":218,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Réserve à ciel ouvert avec géomembrane réalisée en déblais et/ou remblais et les autres réserves à ciel ouvert","page":219,"zoom":"XYZ -67 1245 1"},{"title":"Réservoir sous pression","page":219,"zoom":"XYZ -67 1245 1"},{"title":"Bac d\u2019amorçage","page":219,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Robinet de remplissage automatique","page":219,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"Postes de contrôle","page":220,"zoom":"XYZ -67 1196 1","children":[{"title":"Poste à eau","page":220,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Poste à air","page":220,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Poste air et eau (alternatif)","page":220,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Poste déluge","page":220,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Poste à préaction type A et B","page":220,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Poste antigel","page":220,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"Système (dispositif) antigel","page":220,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Système antigel avec lyre","page":220,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"Accessoires","page":221,"zoom":"XYZ -67 1196 1","children":[{"title":"Compresseur d\u2019air","page":221,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Réservoir compensateur hydropneumatique et réservoir hydrochoc","page":221,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Gong hydraulique d\u2019alarme","page":221,"zoom":"XYZ -67 976 1"},{"title":"Vannes","page":221,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Vanne à tige sortante","page":221,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Vanne guillotine","page":221,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Vanne papillon","page":221,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Vanne enterrée","page":221,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"Clapets","page":222,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Appareils de mesure","page":222,"zoom":"XYZ -67 1196 1"}]},{"title":"Unité de stockage et de dosage (USD) / installation avec émulseur","page":222,"zoom":"XYZ -67 1049 1","children":[{"title":"Vérification de l\u2019USD","page":222,"zoom":"XYZ -67 1049 1"},{"title":"Essai de concentration","page":222,"zoom":"XYZ -67 1049 1"},{"title":"Réseau avec pré-mélange","page":222,"zoom":"XYZ -67 950 1"}]},{"title":"Groupe électrogène de secours","page":222,"zoom":"XYZ -67 950 1"}]},{"title":"Opérations décennales","page":223,"zoom":"XYZ -67 1245 1"},{"title":"Remise en conformité trentenaire","page":223,"zoom":"XYZ -67 1245 1"}]},{"title":"19. MODIFICATIONS, EXTENSIONS OU REMANIEMENTS","page":224,"zoom":"XYZ -67 1171 1","children":[{"title":"Généralités","page":224,"zoom":"XYZ -67 1171 1"},{"title":"Extensions ou modifications de 31 à 200 sprinkleurs","page":225,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Extensions ou modifications de plus de 200 sprinkleurs","page":225,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Nouvelles sources d'eau","page":225,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]},{"title":"20. PIECES A FOURNIR","page":226,"zoom":"XYZ -67 1196 1","children":[{"title":"Cas général","page":226,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Cas particuliers","page":227,"zoom":"XYZ -67 950 1","children":[{"title":"Cas des sprinkleurs ESFR et des grosses gouttes","page":227,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Cas des postes à air ou alternatifs","page":227,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Cas des Installations déluge ou pré actions commandées par un système de détection incendie","page":227,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Cas des zones non protégées par sprinkleurs mais disposant d\u2019un autre système d\u2019extinction automatique","page":227,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Risques spéciaux et dérogations","page":227,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection partielle","page":227,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Utilisation d\u2019antigel","page":227,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Utilisation d\u2019émulseur","page":228,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Utilisation de sprinkleurs spéciaux","page":228,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Utilisation du réseau d\u2019eau public","page":228,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Cas des restricteurs","page":228,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Source électrique secourue","page":228,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Exutoires de fumée","page":228,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]}]},{"title":"ANNEXES","page":229,"zoom":"XYZ -67 1122 1","children":[{"title":"ANNEXE 1 - Imprimés-type","page":230,"zoom":"XYZ -67 1294 1","children":[{"title":"Fac-similé du N1","page":231,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Fac-similé du Q1","page":235,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Fac-similé du N100","page":246,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Fac-similé du S1A","page":248,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Fac-similé du S1B","page":249,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Exemple de tableau signalétique d\u2019un groupe de pompage","page":250,"zoom":"XYZ -67 1196 1"}]},{"title":"ANNEXE 2 - Classement des activités et des marchandises ","page":251,"zoom":"XYZ -67 1098 1","children":[{"title":"Fascicule 0","page":252,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Fascicule 1","page":253,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Fascicule 2","page":254,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Fascicule 3","page":255,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Fascicule 4","page":256,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Fascicule 5","page":257,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Fascicule 6","page":258,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Fascicule 7","page":259,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Fascicule 8","page":260,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Fascicule 9","page":261,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Fascicule 10","page":263,"zoom":"XYZ -67 1294 1"}]},{"title":"ANNEXE 3 - Remise en conformité trentenaire","page":264,"zoom":"XYZ -67 1170 1","children":[{"title":"Introduction","page":264,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Phases préalables aux travaux de mise en conformité","page":264,"zoom":"XYZ -67 950 1","children":[{"title":"Phase 1 : visite initiale et étude","page":264,"zoom":"XYZ -67 950 1","children":[{"title":"Intervenants","page":264,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Objectifs","page":265,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Moyens","page":265,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Description des opérations, observations et détails","page":265,"zoom":"XYZ -67 1196 1"}]},{"title":"Phase 2 : investigation détaillée","page":265,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Intervenants","page":265,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Objectifs","page":266,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Moyens","page":266,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Description des opérations, observations et détails","page":266,"zoom":"XYZ -67 1294 1","children":[{"title":"Sources d'eau","page":266,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Analyse détaillée des réseaux","page":267,"zoom":"XYZ -67 1122 1"}]}]},{"title":"Rédaction du cahier des charges, établissement de listes des travaux à effectuer","page":268,"zoom":"XYZ -67 951 1","children":[{"title":"Intervenants","page":268,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Objectifs","page":268,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Moyens","page":268,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Description des opérations, observations et détails","page":268,"zoom":"XYZ -67 951 1"}]}]},{"title":"Détermination du niveau de corrosion des réseaux sprinkleurs","page":269,"zoom":"XYZ -67 950 1","children":[{"title":"Prélèvements ou contrôles non destructifs","page":270,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Conclusions et commentaires","page":270,"zoom":"XYZ -67 976 1"}]},{"title":"Appendice 1 : exemple de présentation de l\u2019examen des échantillons","page":271,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Appendice 2 : exemple de présentation de l\u2019analyse chimique de l\u2019eau xeæp¢","page":272,"zoom":"XYZ -67 1171 1"}]},{"title":"ANNEXE 4 - Liste des figures et tableaux","page":273,"zoom":"XYZ -67 1122 1","children":[{"title":"Installation sprinkleurs \u2013 Exemple","page":15,"zoom":"XYZ -67 1171 1"},{"title":"Illustration des modes de stockage","page":34,"zoom":"XYZ -67 1096 1"},{"title":"Hauteurs de stockage limites dans un risque classé RC3","page":35,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Classement du couple emballages / marchandises","page":36,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"RFPC - exemple de surface couverte par sprinkleur","page":39,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"RFPC - distance entre sprinkleurs","page":39,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"RC - exemple de surface couverte par sprinkleur","page":40,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"RC - distance entre sprinkleurs","page":41,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"RC - densité et surface impliquée","page":41,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"RTDA - exemple de surface couverte par sprinkleur","page":42,"zoom":"XYZ -67 1000 1"},{"title":"RTDA - distance entre sprinkleurs","page":43,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"RTDA - densité et surface impliquée","page":43,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"RTDB - exemple de surface couverte par sprinkleur","page":44,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"RTDB - distance entre sprinkleurs","page":45,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"RTDB stockage S1 - densité et surface impliquée","page":45,"zoom":"XYZ -67 951 1"},{"title":"Stockage S1 - empilage libre","page":46,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"RTDB stockage S2 - densité et surface impliquée","page":47,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Stockage S2 - palettes à rehausses en rangée unique","page":47,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"RTDB stockage S3 - densité et surface impliquée","page":48,"zoom":"XYZ -67 1220 1"},{"title":"Stockage S3 - palettes à rehausse en rangées multiples","page":48,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"RTDB stockage S4 - densité et surface impliquée","page":49,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"Stockage S4 - palettes sur racks","page":50,"zoom":"XYZ -67 1171 1"},{"title":"Stockage S4 - Espace longitudinal et transversal entre racks","page":50,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Stockage S4 - Cas de la 1re lisse au-dessus de la cote de 0,50 m","page":51,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"RTDB stockage S5 - densité et surface impliquée","page":52,"zoom":"XYZ -67 1049 1"},{"title":"Stockage S5 - 2 types de configuration d\u2019étagères inférieures à 1 m de large","page":53,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"RTDB stockage S7 - densité et surface impliquée","page":54,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Stockage S7 en casiers sans réseau intermédiaire","page":54,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"RTDB - dispositions des réseaux intermédiaires","page":56,"zoom":"XYZ -67 1245 1"},{"title":"RTDB - disposition des sprinkleurs dans les racks","page":58,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"RTDB - exemple de calcul avec 4 niveaux de protection intermédiaire","page":59,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"RTDB - protection en sous-toiture en conjonction avec une protection intermédiaire","page":59,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Stockage S6 - Rayonnages fixes à étagères pleines ou ajourées de largeur > 1 m","page":60,"zoom":"XYZ -67 1049 1"},{"title":"Stockage par accumulation S8 \u2013 prescriptions et implantation des sprinkleurs","page":61,"zoom":"XYZ -67 1171 1"},{"title":"RTDB - stockage type VPC avec une allée de circulation intermédiaire (1er cas)","page":63,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"RTDB - stockage type VPC sans allée de circulation intermédiaire (2e cas)","page":64,"zoom":"XYZ -67 1147 1"},{"title":"RTDB - stockage type VPC sans allée de circulation intermédiaire \u2013 caractéristiques du réseau de protection","page":64,"zoom":"XYZ -67 976 1"},{"title":"RTDB - protection en présence de mezzanine ajourée","page":65,"zoom":"XYZ -67 1194 1"},{"title":"Cas des silos \u2013 mise en place de sprinkleurs à l\u2019intérieur de la jupe","page":72,"zoom":"XYZ -67 1025 1"},{"title":"Dispositif de collecte des égouttures non soumis au gel","page":76,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Dispositif de collecte des égouttures soumis au gel","page":76,"zoom":"XYZ -67 1000 1"},{"title":"Schéma de principe d\u2019une installation sous antigel","page":81,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Schéma du poste de contrôle sous antigel","page":84,"zoom":"XYZ -67 1072 1"},{"title":"Combinaison des sources d\u2019eau admises par catégorie de risque","page":88,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Nombre de sprinkleurs nécessitant un examen préalable des sources d\u2019eau","page":89,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Dispositif d\u2019essai des sources d\u2019eau","page":91,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Exemples d\u2019aspirations avec et sans puisard","page":98,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Dimension du dispositif anti-vortex","page":98,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Exemple de dispositif anti-vortex","page":99,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Protection sanitaire du réseau d\u2019eau public","page":105,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Delta de pression entre les seuils de démarrage des pompes","page":108,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Vitesses et débits maxi à QS3 dans les canalisations d\u2019aspiration alimentant les pompes sprinkleurs","page":109,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Vitesses et débits maxi à QS3 dans les canalisations de refoulement à l\u2019intérieur du local sources d\u2019eau","page":110,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Principes d\u2019interconnexion de 2 pompes","page":111,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Caractéristiques des pompes sources B alimentant d\u2019autres systèmes d\u2019extinction en plus du sprinkleur","page":112,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Caractéristiques des pompes sources B","page":113,"zoom":"XYZ -67 1049 1"},{"title":"Dispositif de by-pass sur l\u2019eau de ville","page":115,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Alimentation électrique \u2013 Cas général avec source B diesel","page":117,"zoom":"XYZ -67 1245 1"},{"title":"Alimentation électrique avec source B électrique","page":118,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Alimentation à partir de la source électrique normale","page":119,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Alimentation électrique à partir d\u2019une source électrique de secours","page":121,"zoom":"XYZ -67 1098 1"},{"title":"Circuit de refroidissement du moteur diesel","page":125,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Nombre de sprinkleurs maximum par poste de contrôle suivant le type de poste et la catégorie du risque","page":130,"zoom":"XYZ -67 976 1"},{"title":"Préparation des éléments pour soudure en jonctions d\u2019extrémité","page":133,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Préparation des éléments pour soudure en jonctions latérales","page":135,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Dispositif d\u2019essai point F avec rejet à l\u2019extérieur","page":135,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Dispositif d\u2019essai point F avec rejet dans un conduit d\u2019évacuation","page":136,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Espace libre sous et autour des sprinkleurs en fonction de la catégorie du risque","page":138,"zoom":"XYZ -67 1023 1"},{"title":"Espace libre sous et autour des sprinkleurs","page":139,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Implantation des sprinkleurs - cas des plafonds à lames ou résille","page":141,"zoom":"XYZ -67 976 1"},{"title":"Répartition des sprinkleurs - cas des plafonds à lames ou résille","page":141,"zoom":"XYZ -67 976 1"},{"title":"Implantation des sprinkleurs - cas des toitures avec poutres apparentes","page":142,"zoom":"XYZ -67 1194 1"},{"title":"Position des sprinkleurs - cas des toitures avec poutres apparentes","page":142,"zoom":"XYZ -67 974 1"},{"title":"Poutraison formant des caissons","page":143,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Implantation des sprinkleurs par rapport aux piliers","page":144,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Cas des exutoires ou puits de jour de hauteur inférieure ou égale à 0,3 m","page":145,"zoom":"XYZ -67 1269 1"},{"title":"Cas des exutoires ou puits de jour de hauteur supérieure à 0,3 m","page":145,"zoom":"XYZ -67 1147 1"},{"title":"Cas des puits de jour de grande longueur","page":145,"zoom":"XYZ -67 976 1"},{"title":"Mode de déclenchement du désenfumage en fonction du type de sprinkleurs fÌ\u2030hO¹ec»+Ý&\u2013ç`q²1","page":146,"zoom":"XYZ -67 1170 1"},{"title":"Disposition des sprinkleurs en quinconce","page":147,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Position des sprinkleurs muraux par rapport aux poutres","page":148,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Pertes de charges singulières \u2013 longueurs équivalentes en mètre","page":151,"zoom":"XYZ -67 1269 1"},{"title":"Réseau maillé","page":153,"zoom":"XYZ -67 1269 1"},{"title":"Réseau à alimentation centrale","page":153,"zoom":"XYZ -67 1269 1"},{"title":"Réseau à alimentation latérale","page":153,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Exemple de calcul hydraulique","page":154,"zoom":"XYZ -67 1072 1"},{"title":"Alarmes","page":156,"zoom":"XYZ -67 1147 1"},{"title":"Schéma éclaté d\u2019un sprinkleur","page":162,"zoom":"XYZ -67 1147 1"},{"title":"Sprinkleurs conventionnels précisant le type de montage et les directions d\u2019arrosage","page":163,"zoom":"XYZ -67 1145 1"},{"title":"Sprinkleur spray précisant le type de montage et la direction d\u2019arrosage","page":163,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Sprinkleur escamotable","page":164,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Sprinkleur encastré non escamotable","page":164,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Sprinkleurs muraux verticaux","page":165,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"Sprinkleur mural horizontal","page":165,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"Chandelle sèche","page":166,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Chandelle visitable","page":166,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Diamètre des orifices des sprinkleurs et coefficients K correspondants","page":167,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Abréviations communément utilisées par type de sprinkleur","page":168,"zoom":"XYZ -67 1245 1"},{"title":"Couleurs conventionnelles en fonction de la température de déclenchement des sprinkleurs","page":169,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Sélection des sprinkleurs en fonction de leur sensibilité thermique","page":169,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Exemple de dispositif de protection d\u2019un sprinkleur","page":170,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Schéma de principe d\u2019un poste à eau","page":172,"zoom":"XYZ -67 1072 1"},{"title":"Schéma de principe d\u2019un poste alternatif","page":173,"zoom":"XYZ -67 1048 1"},{"title":"Schéma de principe d\u2019un poste à air","page":174,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"Schéma de principe d\u2019un poste antigel sans vanne au-dessus","page":175,"zoom":"XYZ -67 1074 1"},{"title":"Exemple de clapet anti-retour","page":178,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Détermination de la résistance des supports en fonction du diamètre des tuyauteries","page":179,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Diamètres des tiges filetées en fonction des DN des tuyauteries","page":180,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Espacement minimal entre supports en fonction du DN des tuyauteries","page":180,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Différents types de supports admissibles","page":181,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Exemple de raccord tube rainuré","page":182,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Critères de conception pour la protection grosses gouttes","page":185,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Position d\u2019un sprinkleur grosses gouttes sur son antenne","page":186,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Sprinkleurs grosses gouttes \u2013 distance entre le déflecteur et le plafond","page":187,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Disposition des sprinkleurs grosses gouttes par rapport aux obstacles situés en toiture","page":188,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Distance des sprinkleurs grosses gouttes par rapport aux obstacles situés sous la toiture","page":188,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Disposition des sprinkleurs grosses gouttes par rapport aux obstacles situés sous les diffuseurs","page":189,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Distance des sprinkleurs grosses gouttes par rapport aux obstacles situés sous les diffuseurs","page":189,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Exemple de sprinkleur de type ESFR pendant","page":193,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR - espaces à prévoir pour les stockages S2, S3 et S4","page":194,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR - stockage compact par accumulation","page":195,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR - critères de conception","page":196,"zoom":"XYZ -67 1194 1"},{"title":"Protection ESFR - calage en plastique alvéolaire","page":198,"zoom":"XYZ -67 1196 1"},{"title":"Protection ESFR - distance entre sprinkleurs","page":199,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Protection ESFR - prise de mesure de la hauteur des lanterneaux","page":199,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR - sprinkleurs à l\u2019intérieur d\u2019un lanterneau","page":200,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Protection ESFR - fermeture d\u2019un lanterneau par un verre armé","page":200,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR - mise en place de plaque de retenue de chaleur sous les lanterneaux","page":201,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Protection ESFR - distance du sprinkleur par rapport à une toiture à ondes","page":201,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR - position des sprinkleurs dans des caissons","page":202,"zoom":"XYZ -67 1171 1"},{"title":"Protection ESFR - position des sprinkleurs par rapport aux antennes","page":203,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Protection ESFR - distances horizontales et verticales par rapport aux obstacles","page":204,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Protection ESFR - disposition des sprinkleurs par rapport aux obstacles situés en toiture","page":204,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR - disposition des sprinkleurs par rapport aux obstacles situés sous les diffuseurs","page":205,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Protection ESFR - position des sprinkleurs par rapport aux poutres de plus de 1,145 m","page":205,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR - cas particulier des obstacles superposés","page":206,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR - disposition des stockages autour des aérothermes","page":207,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR sous mezzanine","page":209,"zoom":"XYZ -67 1294 1"},{"title":"Protection ESFR en toiture avec mezzanine protégée en sprinkleurs traditionnels","page":209,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Protection ESFR - critères hydrauliques pour les sprinkleurs sous obstacles","page":211,"zoom":"XYZ -67 950 1"},{"title":"Combinaison des sources d\u2019eau en ESFR","page":212,"zoom":"XYZ -67 1245 1"},{"title":"Combinaison des sources d\u2019eau pour des systèmes mixtes (ESFR et traditionnel)","page":213,"zoom":"XYZ -67 1294 1"}]}]},{"title":"INDEX (Version papier)","page":279,"zoom":"XYZ -111 1269 1"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
